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مقدمه
نوع و نســبت ليف اســتفاده شــده در مخلوط، 
مهم ترين عامل تعييــن کننده خصوصيات نخ 
می باشــد. خصوصيات نخ بر اساس خصوصيات 
اليــاف مورد اســتفاده در آن، تغيير می کند. به 
واســطه وجود حفره های بسيار ريز در ساختار 
ليف بامبــو، اين ليــف دارای نفوذپذيری هوا و 
خصوصيات جذب رطوبت خوبی می باشد. پارچه 
های بافته شــده از اين الياف، ضد باکتری بوده، 
بسيار نرم هســتند و پرزدهی و چروک اين نوع 

پارچه ها نيز کم می باشد.
به عــلاوه، پارچه های بافته شــده از اين الياف 
خصوصيــات فيزيکی بســيار خوبــی دارند. در 
مقايسه با پارچه های پنبه ای، پارچه های بافته 
شــده از الياف بامبو به مقدار کمتری رنگ برای 
رنگرزی نياز دارند. بــه علاوه، عامل رنگرزی در 
اين نوع پارچه ها نسبت به پارچه های پنبه ای، 
بهتر و با ســرعت بيشتری جذب شده و رنگ بر 

روی اين پارچه ها جلوه بيشتری دارد.
پوشاک توليد شــده از الياف بامبو يک انتخابی 
بســيار خوب اســت که مزايا و منافع بســياری 
نسبت به پنبه دارد: پارچه توليدی از ليف بامبو 

بررسی خصوصیات 
یکنواختی، استحکام و ازدیاد 
طول نخ های مخلوط پنبه/بامبو
مترجم: مهندس الهه نيازخانی

خلاصه
در این مقاله تاثيــر ليف بامبو، که 
به تازگی به مجموعــه الياف مورد 
اســتفاده در صنعت نساجی اضافه 
شده است، بر خصوصيات کاربردی 
نخ مورد بررسی قرار گرفته است. در 
این پژوهش از نخ بامبو 100% با نمره 
16/68 تکس ریسيده شده در شرایط 
صنعتی، مخلوط بامبو/پنبه با نسبت 
های مختلف و نــخ های 100% پنبه 
ای استفاده شد. سپس نایکنواختی، 
استحکام و ازدیاد طول تا حد پارگی 
نخ ها اندازه گيری گردید. در پایان، 
تاثير نوع نــخ بر این خصوصيات با 
استفاده از تحليل واریانس و تست 
توکی1 بررسی شد و از نتایج آن برای 
تعيين تفاوت های آماری معناداری 
بين انواع نخ ها استفاده شد. نتایج 
حاصله نشــان داد که نسبت ليف 
بامبو در مخلوط بر روی خصوصيات 

نخ تاثيرگذار می باشد.

نرم تر از پارچه پنبه ای بوده و بافت آن شــبيه 
به ابريشم می باشد؛ گياه بامبو يک محصول ضد 
باکتری طبيعی اســت که بــدون هيچ نوع ماده 
شــيميايی و آفت کش رشد می کند؛ همچنين 
جذب رطوبت اين ليف ســريع بوده و از اين رو 

بدن انسان را خشک و بدون بو نگه می دارد.
اليــاف بامبــو دارای کاربردهــای متعددی می 
باشند. علاوه بر اســتفاده از اين الياف در توليد 
پوشــاک و مبلمان خانگی، الياف بامبو در توليد 
ژئوتکستايل ها، تســمه ها و فيلترهای صنعتی، 
کابــل لاســتيک، تزئينات داخلی وســيه های 
نقليه، شاهراه ها، ساختمان سازی، کاشت های 
پزشکی و هوانوردی نيز کاربرد دارند. گذشته از 
اين، الياف بامبو ماده اوليه منسوجات کامپوزيتی 
با فناوری بالای امروزی می باشــند. محصولات 
توليدی از اين الياف در زمينه مورد بحث، سبک 
بوده و بديــن ترتيب جايگزينی بــا کارايی بالا 
برای فلزات می باشــند. از ليف بامبو در ساخت 
بســياری از محصولات محافظ محيط زيســت، 
ماننــد ژئوتکســتايل ها جهت تثبيــت زمين و 
جلوگيری از فرسايش خاک و نيز فيلترهای مايع 
جهت فيلتراســيون مــواد تميزکننده آب و هوا 

تکنولوژی 
نساجی

تكنولوژي 
نساجی 
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اســتفاده می شود. اين ليف همچنين در جاذب 
های ويژه ای مورد استفاده در پاک کردن روغن 
ريخته شده از آبراه ها و تالاب ها، کاربرد دارد. 

از عيــوب اين ليف می توان به اســتحکام کم و 
قيمت گران آن اشاره نمود. اگرچه نتايج مطالعات 
گذشــته حاکی از آن است که اســتحکام ليف 
 Bambro بامبو کافی می باشد، شرکت چينی
Textile نخ هايــی از جنس ليف بامبو با نمره 
هايی در طيف 73/81 -9/84 تکس ارائه نموده 
است؛ هر چند، اين شرکت توانايی توليد نخ هايی 

در طيف های محدودتر ندارد.

نتايج حاصله از پژوهش های پيشــين حاکی از 
اطلاعاتی اســت که در ذيل به تعــدادی از آنها 

اشاره شده است:
- مقاومــت اصطکاکی پارچه های بافته شــده 
از الياف بامبو 100% در مقايســه با پارچه های 

100% پنبه ای، بيشتر می باشد. 
- در مــورد خصوصيــات مکانيکی ايــن الياف، 
استحکام ليف بامبو و ليف شيشه با يکديگر برابر 

می باشد.
- در خصوص مقايســه الياف بامبو و ويســکوز، 
الياف بامبوی شــناخته شــده در حقيقت الياف 
ويسکوز مصنوعی توليد شده از سلولز بامبو می 
باشند و الياف بامبو از نظر خصوصيات و ساختار 
مورفولوژيکی، قابل مقايســه با الياف ويســکوز 

هستند.
- در مورد بررســی خصوصيــات عمومی الياف 
بامبو و کاربرد آن در صنعت نســاجی، نخ های 
100% بامبــو بــا 6 نمره مختلف با اســتفاده از 
تکنولوژی ريســندگی رينگ توليد شــد. نتايج 
آزمايشــات انجام شــده با اســتفاده از ويسکوز 
ريون 100% از طريق آمار اوســتر ارزيابی شــد. 
پژوهشــگران گزارش نمودند که نخ های ظريف 
تــر از 16/4 تکــس، فاقد کيفيــت مطلوب می 
باشــند و لذا پيشنهاد می شود با در نظر گرفتن 
خصوصيات تنش/کرنش، مخلوط هايی از ســاير 

الياف استفاده شود.
- مقايســه خصوصيات ضد باکتری پارچه های 
کشــباف بامبو/ويســکوز  و چوب/ويسکوز رايج، 
حاکــی از آن بود که خصوصيــات ضد باکتری 
الياف بامبو به طور قابل توجهی بيشتر از پارچه 
ديگر می باشــد. علت اين ويژگــی الياف بامبو، 
جذب و تبخير ســريع آب به واسطه ساختار آن 
بوده کــه بدين ترتيب باکتری ها نمی توانند در 

چنين محيط خشکی رشد نمايند.
- در خصوص مقايســه پارچه های با بافت ريب 
توليدی از نخ 100% بامبو و پنبه، نتايج نشــان 
داد که پارچه های پنبه ای تحت بارهای سنگين 
تر، استحکام و ضخامت بيشتر، جذب آب سريع 
تر و خصوصيات خشک شوندگی بهتری نسبت 

به پارچه های بامبو دارند. 
- بر اســاس نتايج مقايسه خصوصيات زيردست 
پارچه های حاصل از الياف بامبو، پنبه و مخلوط 
بامبو/پنبــه، پارچــه های خام و تکميل شــده 
خصوصيات يکســانی دارند. همچنين زيردست 
پارچه حاصل از ليف بامبو، بهتر از پارچه پنبه ای 
می باشد. همچنين با تغيير نسبت مخلوط، می 
تــوان پارچه هايی با ويژگی های گوناگون توليد 

نمود.
- در مــورد بررســی حفاظــت در برابر اشــعه 
فرابنفش و اثرات ضد باکتری پارچه بامبو، پارچه 
خام تکميل نشده حفاظت کم و ناکافی در برابر 

اشعه فرابنفش و اثرات ضد باکتری دارد.
- در مورد بررسی خصوصيات ابعادی پارچه های 
کشباف ساده توليد شده از نخ پنبه/بامبو 50/50 
و مقايســه آن با پارچه های کشباف ساده توليد 
شده از نخ پنبه/ويســکوز 50/50 و پارچه های 
کشباف ســاده حاصل از نخ پنبه/مدال 50/50، 
نتايج حاکــی از آن بود که ظاهر اين ســه نوع 
پارچه يکسان می باشد. وزن واحد سطح پارچه، 
ضخامت، مقاومــت ترکيدگی، نفوذپذيری هوا و 
پرزدهی پارچه ها نيز آزمايش شد و نتايج حاکی 
از آن بــود که وزن، ضخامــت و نفوذپذيری هوا 
مستقل از نوع ليف می باشــند؛ به عنوان مثال 
پارچه های کشــباف پنبه/بامبــو پرزدهی کمتر 
و نخ پنبه/مــدال مقاومت ترکيدگی بيشــتری 

داشتند.
ليف بامبو می تواند بر اساس نوع محصول مورد 
نيــاز به تنهايــی و يا در ترکيب با ســاير الياف 
)مانند تريلن، نيتريل، رامی، پشم، تنسل، ريون، 

پنبه، ابريشم، مدال و غيره( استفاده شود.
طبق اطلاعــات موجود، داده هــای کافی برای 
نشان دادن اثرات نسبت مخلوط بامبو در نخ های 
مخلوط، بر نايکنواختی، استحکام و خصوصيات 
ازديــاد طول نخ ها وجود نــدارد. هدف مطالعه 
حاضر، توليد نخ هايی با نسبت های متغير ليف 
بامبو مخلوط، و تحليل نايکنواختی، استحکام و 

ازدياد طول تا حد پارگی آنها می باشد.

مواد و روش ها
الياف مــورد اســتفاده در اين پژوهــش الياف 
ســلولزی بازيافتی-الياف مصنوعــی توليدی از 
مغز ســاقه بامبو می باشد. ليف بامبو از شرکتی 
در چين خريداری شــد کــه آن را از مواد خام 
مغز ساقه بامبو تهيه می کرد. مغز ساقه بامبو با 
استفاده از فرآيند هيدروليز- قليايی و سفيدگری 
چندفازی از گياه بامبو استخراج شد و مغز ساقه 
بامبــو به ليف بامبو تبديل شــد. اين تکنولوژی 
شبيه به تکنولوژی توليد ويسکوز می باشد. ليف 
بامبو که از خارج خريداری شــده بود، در سالن 
حلاجی کارخانه با ليف پنبه مخلوط شد. نخ ها 
با اســتفاده از تکنولوژی ريسندگی رينگ توليد 

شدند.
در اين مقاله از نخ رينگ 19/68 تکس از جنس 
نخ بامبو 100%، نخ پنبه 100% و نخ پنبه/بامبو 
که با دو نســبت مختلف مخلوط شــده بودند، 
استفاده شد. خصوصيات الياف در جدول 1 ارائه 

شده است.

جدول 1- خصوصيات الياف
پنبهبامبوخصوصيات ليف

1/561/77ظرافت ليف، دسی تکس

3830طول ليف، ميلی متر

cN/tex ،21/3336/37استحکام

23/87/4ازدیاد طول تا حد پارگی، %100

  
  
  
  

نايکنواختی، مقادير نپ و نقاط نازک و ضخيم با 
 Statex  600 اســتفاده از آزمايشگر يکنواختی
اندازه گيری شدند. اســتحکام و ازدياد طول تا 
 245 TS حــد پارگی نخ نيــز طبق اســتاندارد
با اســتفاده از دستگاه آزمايشــگر استحکام نخ 
YG)B(021DX اندازه گيری شــد. همچنين 
تاب نخ طبق اســتاندارد TS 244 با اســتفاده 
 Y)B(331C از دســتگاه تاب ســنج ديجيتال

محاسبه شد.
نتايــج آزمايــش جهــت تعيين تفــاوت های 
معنادار با اســتفاده از تحليــل واريانس يکطرفه 
)ANOVA( و آزمايش Tukey post hoc در 
 ،SPSS 11.0 ســطح اطمينان 95% با نرم افزار

بررسی گرديد.
فرضيــات مورد آزمايش در اين پژوهش عبارتند 

از:
H0: هيــچ تفاوت معناداری ميــان نايکنواختی 
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متوســط نخ های با جنس هــای مختلف وجود 
ندارد.

فرض مقابل نيز به صورت زير تعريف شد:
H1: تفاوت معناداری بين نايکنواختی متوســط 

نخ های با جنس های مختلف وجود دارد.
چنين فرضياتی برای استحکام و ازدياد طول تا 

حد پارگی نيز وجود دارند.

ارزیابی و نتایج
خصوصيات فيزيکــی و مکانيکی نخ های توليد 

شده در جدول 2 ارائه شده است.
 همانطور که مشــاهده می شود، نايکنواختی و 
تعداد نقاط نازک نخ ها مشابه می باشد؛ نخ پنبه/

بامبو 50/50 بيشــترين تعداد نقاط ضخيم و نخ 
پنبه ای 100% بيشترين مقدار نپ را دارد. داده 

های موجود در جدول 1 برای يافتن تفاوت های 
آماری معنادار، بررســی شدند. جدول 3 حاوی 
تفاوت های بين مقادير نايکنواختی می باشد که 
به طور آماری در سطح اطمينان 5% معنادار می 

باشند.
از آنجــا کــه تغيير در نقــاط نازک نــخ ها به 
طور آمــاری معنادار نمی باشــد، ايــن ويژگی 
شــامل آزمايش توکی نمی شــود. نتايج مقادير 
نايکنواختی حاصل از آزمايش توکی، در جدول 

4 ارائه شده است.
اين جدول می تواند به اين صورت تفسير گردد:

- 60 از نظر  %U و %CV نايکنواختی نخ، تفاوت 
آماری معناداری بين بامبو/پنبه 50/50 و بامبو/

پنبه 40/ وجود دارد. با افزايش نســبت بامبو در 
مخلوط، نايکنواختی کاهش می يابد.

- از نظــر تعداد نقــاط ضخيم، تفــاوت آماری 
معناداری بيــن نخ بامبــو 100% و نخ مخلوط 

50/50 بامبو/پنبه وجود دارد.
- از نظر تعداد نپ، تفاوت آماری معناداری بين 
نــخ بامبو 100% و نخ پنبه ای 100% تنها وجود 

دارد.
شــکل 1 در بردارنده ی استحکام و ازدياد طول 
می باشد. همانطور که مشاهده می شود، نخ بامبو 
100% و نخ پنبه ای 100% اســتحکام بيشتری 
نسبت به نخ های مخلوط دارند و نخ بامبو %100 
بيشترين مقدار ازدياد طول تا حد پارگی را دارد. 
به علاوه، نخ پنبه ای 100% اســتحکام بيشتری 
از نــخ بامبو 100% دارد. از اين گذشــته، نتايج 
پژوهش های تعدادی از دانشمندان حاکی از آن 
است که پارچه های پنبه ای استحکام بيشتری 

از پارچه های بامبو دارند.
جدول 5 نشــان می دهد که تفاوت های موجود 
ميان استحکام و ازدياد طول نخ ها در سطح %5، 

به طور آماری معنادار می باشند. 
به منظــور بررســی ملاحظات زوجــی مقادير 
استحکام و ازدياد طول، آزمايش توکی انجام شد. 
نتايج آزمايش های توکی بر حســب استحکام و 

ازدياد طول در جدول 6 ارائه شده است.

جدول 6 می تواند به صورت زير تفسير گردد:
- تفاوت آماری معناداری بين نخ پنبه ای %100 
و بامبو/پنبه 60/40 درصد، نخ پنبه ای 100% و 
نــخ بامبو/پنبه 50/50 درصد، نخ بامبو 100% و 
بامبو/پنبه 60/40 درصد، و بين نخ بامبو %100 

و نخ بامبو/پنبه 50/50 درصد وجود دارد.
- هيچ تفاوت معناداری ميان نخ پنبه ای %100 

و نخ بامبو 100% از نظر استحکام وجود ندارد.

جدول 2- خصوصيات فيزیکی نخ های توليد شده

 50/50% 100%  بامبوویژگی
بامبو/پنبه

 %60/40
100%  پنبهبامبو/پنبه

19/8720/0420/0419/85دانسيته خطی نخ )تکس( 

78/1775/0281/2174/58تاب )تاب در متر(

)%U( 9/9510/279/759/90نایکنواختی نخ

)%CVm( 12/6113/1012/3712/54نایکنواختی نخ

)-50% /m1000( 1/41/81/50/9نقاط نازک

)+50% /m1000( 26/255/737/541/4نقاط ضخيم

)+280% /m1000( ،20/227/429/331/8نپ

  * α=0/05 ،جدول 4- نتایج آزمایش توکی برای مقادیر نایکنواخی انواع گوناگون نخ 
III)%( U)%( CV+50/km،280+نقاط ضخيم/km،نپ

پنبه
%100 

0/9910/9900/1420/027بامبو %100

0/1960/1110/1810/681بامبو/پنبه 50/50

0/8370/9000/9420/920بامبو/پنبه 60/40

بامبو
%100 

0/9910/9900/1420/027پنبه %100

0/3190/2000/0010/276بامبو/پنبه 50/50

0/6750/7520/3710/114بامبو/پنبه 60/40

پنبه/
بامبو

50/50

0/1960/1110/1810/681پنبه %100

0/3190/2000/0010/276بامبو %100

0/0230/0570/962*0/033*بامبو/پنبه 60/40

پنبه/
بامبو
40/60

0/8370/9000/9420/920پنبه %100

0/6750/7520/3710/114بامبو %100

0/0230/0570/962*0/033*بامبو/پنبه 60/40

جدول 3- تحليل واریانس مقادیر
*α=0/05 ،یکنواختی نخ ها 

Fp-valueپارامتر، واحد
)%( U2/9040/048

)%( CV3/3620/229

نقاط
 نازک

0/2980/827

نقاط
 ضخيم

6/2330/002

3/2140/034نپ
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- از نظر ازدياد طول تا حد پارگی، تفاوت آماری 
معنــاداری بين نخ بامبــو 100% و نخ پنبه ای 

100%، و بين نخ های مخلوط بامبو/پنبه 60/40 
درصد و بامبو/پنبه 50/50 درصد وجود دارد.

  * α=0/05 ،جدول 6- نتایج آزمایش توکی برای استحکام و ازدیاد طول تا حد پارگی
IIIازدياد طول تا حد پارگیاستحکام تا حد پارگی

پنبه
%100 

0/000*0/547بامبو %100

0/0000/133*بامبو/پنبه 50/50

0/0000/594*بامبو/پنبه 60/40

بامبو
%100 

0/000*0/547پنبه %100

0/000*0/000*بامبو/پنبه 50/50

0/000*0/000*بامبو/پنبه 60/40

پنبه/
بامبو

50/50

0/0000/133*پنبه %100

0/000*0/000*بامبو %100

0/6920/776بامبو/پنبه 60/40

پنبه/
بامبو
40/60

0/0000/594*پنبه %100

0/000*0/000*بامبو %100

0/6920/776بامبو/پنبه 60/40

ارزیابی کلی و نتيجه گيری
ليف بامبو بــه تازگی به مجموعــه الياف مورد 
اســتفاده در صنعت نســاجی اضافه شده است. 
هدف اين مقاله تحليل تاثير خصوصيات مختلف 
ليف بامبو بر خصوصيات نخ های مخلوط بامبو/

پنبه بود. 
- تفاوت آماری معناداری بين بامبو/پنبه 50/50 
درصــد و بامبو/پنبه 60/40 درصد از نظر  U%و 
CV% نايکنواختــی نخ وجــود دارد. با افزايش 
نسبت بامبو در مخلوط، نايکنواختی کاهش می 

يابد.
- از نظــر نقاط نازک و ضخيــم، تفاوت آماری 
معنــاداری ميان نخ بامبــو 100% و نخ مخلوط 

بامبو/پنبه 50/50 وجود دارد.
- از نظر تعداد نپ، تفاوت آماری معناداری ميان 
نخ بامبو 100% و نخ پنبه ای 100%، تنها وجود 

دارد.
- از نظر استحکام، تفاوت آماری معناداری ميان 
بين نــخ پنبــه ای 100% و بامبو/پنبه 60/40 
درصد، نخ پنبــه ای 100% و بامبو/پنبه 60/40 
درصد، و نخ بامبو 100% و نخ بامبو/پنبه 50/50 

درصد وجود دارد.
- از نظر ازدياد طول تا حد پارگی، تفاوت آماری 
معنــاداری بين نخ بامبــو 100% و نخ پنبه ای 
100%، و بين بامبو/پنبه 60/40 درصد و نخ های 

مخلوط بامبو/پنبه 50/50 درصد وجود دارد.
در نهايت می توان چنين گفت که ميزان نسبت 
ليف بامبو در مخلوط بر خصوصيات نايکنواختی 
نخ تاثيرگذار می باشــد. با افزايش نســبت ليف 
بامبــو، نايکنواختی نخ کاهش مــی يابد. با اين 
وجود، نســبت ليــف بامبو تاثير معنــاداری بر 
اســتحکام و ازدياد طول نــدارد. به علاوه، نتايج 
بررســی ها نشــان مــی دهد که هيــچ تفاوت 
معناداری بين اســتحکام نــخ بامبو 100% و نخ 

پنبه ای 100، وجود ندارد.   

منبع:         
FIBRES & TEXTILES in Eastern 
Europe 2011, Vol. 19, No. 3 (86) pp. 
26-29.

پي نوشت:
1- Tukey

شکل 1- نتايج استحکام و ازدياد طول تا حد پارگی

جدول 5- تحليل واریانس )ANOVA ( برای استحکام و ازدیاد طول تا حد پارگی نخ 
 * α=0/05 ،ها

ازدیاد طول تا حد پارگیاستحکام تا حد پارگیمنبع

Fp-valueFp-value

0/000*0/000216/216*42/210انواع نخ




