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منسوجات فنی 

کاربردها
در يک تقس��يم بندی هر سازه نساجی که به گونه ای 
با خاک و زمين در ارتباط باش��د، ژئوتکستايل ناميده 
می ش��ود. اي��ن محصولات ب��رای تقويت ج��اده ها، 
ديوارهای خاکی، مخازن، خطوط لوله کش��ی و ساير 
کاربردهای مش��ابه اس��تفاده می گردن��د. با توجه به 
نوع کارک��رد مورد نياز، اين س��ازه ها در گونه های با 

حفرات باز، مانند ساختارهای تاری پودی و به ندرت 
حلقوی تاری و يا به صورت منس��وجاتی با س��طوح 
بدون س��وراخ مانند بی بافت ها اس��تفاده می گردند. 
کاربردهای اصلی ژئوتکستايل شامل فرسايش خاک، 
حفاظت، فيلتراس��يون، تقويت زهکشی، جداسازی و 
يا کاربردهای س��د سازی می شود. ژئوتکستايل ها به 
واسطه ويژگی های ذاتی خود، بر اساس نوع مصرف و 

جایگزینی برای بتن

نيازخاني
س الهه 

ه: مهند
ترجم

مقدمه
ژئوتکس�تایل ه�ا موادی انعطاف پذی�ر و اقتصادی برای کاربردهای مهندس�ی عمران )تقویت، کنترل فرس�ایش، حفاظت و س�ایر 
کارکردها( می باش�ند. ژئوتکس�تایل ها یکی از نخستين منسوجاتی می باشند که در تاریخ حيات بشر مورد استفاده قرار گرفته اند 
به گونه ای که حتی نتایج حفاری در مصر باس�تان حاکی از اس�تفاده از حصيرهایی مرکب از علف و کتان می باشد. ژئوتکستایل ها 
مواد ایده آلی برای امور زیرساختی مانند جاده ها، بندرگاه ها و غيره هستند. آینده این نوع مواد به واسطه ویژگی چند کاربردی که 
دارند، بسيار روشن می باشد. امروزه ژئوتکستایل ها محصولات به خوبی توسعه داده شده ای می باشند که باید تحت استانداردهای 

متعددی قرار گيرند. به همين دليل برای توليد منسوجات صنعتی خاص، ماشين آلات ویژه ای مورد نياز است.

حوزه کاربردهای ژئوتکستایل- کنترل فرسایش خاک، حفاظت، فيلتراسيون، تقویت، زهکشی 

کاربرد نهايی، سفارشی و خاص هستند. ويژگی های 
اصلی اين محصولات شامل موارد زير می باشد:

استحکام کشش��ی عالی، نفوذپذيری هوا، سيالات و 
يا نور، اندازه حفرات متناسب با استفاده نهايی مانند 
فيلتراسيون، صافی و يا جداسازی، مقاومت شميايی، 

مکانيکی و يا حرارتی و نيز ماندگاری بالا.

الياف
اغلب ژئوتکستايل های تاری پودی از نخهای فيلامنتی 
پلی استر )PET(، پلی پروپيلن )PP(، شيشه، بازالت، 
آراميد و يا کربن توليد می ش��وند. ليف مورد نظر بر 
اساس کاربردهای مد نظر که معمولاً استحکام کششی 
و طول عمر زياد می باشد، انتخاب می گردد. از جمله 
کاربردهای خاص آنها می توان به استفاده در خاکريزها 

و سدهای خاکی راه آهن اشاره کرد.
بی بافت های توليد ش��ده از اليافPP و PET، اساساً 
ب��رای مصارف نهاي��ی کاربردی مرب��وط به حفاظت 
استفاده می گردد، مانند فيلتراسيون و جداسازی. به 
ع��لاوه، از بی بافت های توليد ش��ده از الياف طبيعی 
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نيز می توان برای پوشاندن شيب ها با چمن استفاده 
نمود. همچنين امکان قرار دادن انواع گوناگون دانه ها 
مانن��د دانه چمن نيز در آنه��ا فراهم بوده و به همين 
دليل پوشش بی بافت در نهايت به صورت چمن و يک 

سطح طبيعی بر روی سازه در می آيد.
به تازگی استفاده از الياف ساقه ای با خصوصيات های 
ليف��ی غير يکنواخت در محص��ولات بی بافت ويژه و 
معي��ن نيز آغاز ش��ده اس��ت. اين مورد ب��رای الياف 
بازيافتی ني��ز مصداق دارد. در ح��ال حاضر، از الياف 
بازيافتی بسيار کمی استفاده می شود. به علاوه، الياف 
بازيافتی هم��واره خصوصيات يکنواخ��ت لازم برای 
ش��کل گيری يک محصول يکنواخت را ندارند. الياف 
 ،PET يکنواخت حاصل ش��ده از بازيافت بطری های
می تواند با اس��تفاده از تکنولوژی س��وزن زنی تحت 

فرآيند قرار گيرد.
مواد روکش نيز نقش مهمی در ارتقای خصوصيات و 
کارکردهای ژئوتکستايل دارد. مواد پوششی اوليه مورد 
استفاده شامل پلی وينيل کلريد، قير طبيعی، لاتکس، 

پلاستی سُل، سيليکون و ساير مواد مشابه می باشد.

 
تقویت بستر جاده با استفاده از ژئوتکستایل

بازار جهانی
پيش بينی می شود که ارزش بازار جهانی ژئوتکستايل 
در سال 2009 به سه ميليارد دلار برسد. سهم بخش 
منس��وجات بی باف��ت از اين رش��د، 47/5%، بخش 
منسوجات بافته شده تاری پودی 25% و ساير بخش ها 
0/5% م��ی باش��د.همچنين رش��د جهانی و س��الانه 
ژئوسينتتيک 5% برآورد گشته است. بر طبق انجمن 
مواد ژئوس��ينتتيک )GMA(1، بازار ژئوس��ينتتيک 
امريکا و کانادا در حال حاضر دارای ارزش تخمين زده 
ش��ده ای به ميزان 2/1 ميليارد بوده که سهم ايالات 
متحده و کانادا از آن، 90% و 10% می باشد. اين بخش 
حدود 12 هزار فرد را اس��تخدام نموده اس��ت. سهم 
ژئوتکس��تايل ها در داخل ب��ازار 32%، ژئوممبرين ها 
28%، ژئوگريدها 14% و کامپوزيت های زهکشی 26 
درصد می باش��د. بازار ژئوسينتتيک های بی بافت با 
نوسانات اخير بازار مالی، بالا و پايين می شود. به نقل 
 ،2)INDA( از انجمن جهانی منس��وجات بی باف��ت

هرچند که حجم منس��وجات بی بافت ژئوسينتتيک 
به شدت طی س��ال هاي 09-2008 کاهش يافت اما 
با اين وجود، رشد قابل توجهی در سال 2010 داشته 

است.
INDA پي��ش بين��ی ک��رده اس��ت ک��ه صنع��ت 
ژئوتکس��تايل های بی بافت امريکای شمالی در سال 
2010، حج��م توليدی به مي��زان 350 ميليون متر 
مربع و به ارزش 300 ميليون دلار داش��ته باش��د. به 
نقل از رياست اين انجمن، اغلب اين محصولات از پلی 
پروپيلن س��وزن زنی شده تشکيل شده اند، اما حجم 
کوچکی از پلی اس��تر اسپان باند نيز برای کاربردهای 
خاصی نظير لايه رويين آسفالت استفاده شده است. 
علت افزايش فروش در سال 2010، برنامه حکومتی 
رئيس جمهور وقت ايالات متحده امريکا در خصوص 
س��رمايه گذاری در پ��روژه های بزرگ��راه، فرودگاه و 
غيره بود که برای فراهم نمودن کار و موفقيت دوباره 

زيرساختار حمل و نقل اتخاذ شده بود.
ب��ا آنکه دسترس��ی به اطلاعات ويژه مرب��وط به بازار 
ژئوتکستايل چين بسيار مش��کل است، اما می توان 
گفت که اين کشور دارای پروژه های کنترل فرسايش و 
زيرساختی بزرگی بوده و بازار چين به عنوان بزرگترين 
سهم از تقاضای جهانی جديد ژئوسينتتيک ها طی 5 
س��ال آتی محسوب خواهد گش��ت. به نقل از شرک 
دورنير، ارزش بازار در حال رش��د ژئوتکس��تايل هند 
49/6 ميليون دلار بوده و انتظار می رود که تا س��ال 
2012 به مي��زان 66 ميليون افزايش يابد. همچنين 
رشد ساليانه اين بازار 12 درصد بوده و انتظار می رود 
در بلند مدت به واسطه توسعه بيشتر زيرساختار کشور، 
به 20 درصد نيز برسد.همچنين در حوزه منسوجات 
بی بافت شرکتهای بزرگی نظير ان اس سی )فرانسه( 

و ديلو )آلمان( رونق مناسبی داشته اند. 

بخشی مهم
برای هر شرکت ماشين س��ازی بخش ژئوتکستايل، 
بازار مهمی می باش��د. مزيت بی باف��ت ها به عنوان 
محصولات ژئوتکس��تايل، توليد انب��وه با قيمت های 
اقتصادی می باشد. معيار ديگر، قابليت کشيده شدن 
آنها بر روی سطوح ناهموار می باشد. در نهايت، ويژگی 
برجسته ژئوتکستايل ها عرض محصول تکميل شده 
آنها برای يک جاده س��ازی اقتصادی و کارا و به طور 
فزاينده توانايی ساخت سازه های بندرگاهی می باشد. 
گفتنی است که ماشين های سوزن زنی جديد برای 

توليد محصول با عرض 6 متر توليد گشته اند.
از س��وی ديگر، ژئوتکس��تايل ها که نيازمن��د دوام و 
استحکام زيادی می باشند، اغلب از پارچه های تاری 
پ��ودی توليد می گردند. در منس��وجات بافته ش��ده 

لايه های متعددی از سازه های گوناگون قابل ادغام با 
يکديگر می باشند. به علاوه، نياز است تا پارچه های 
تاری پ��ودی با عرض زياد توليد گردند. به طور کلی، 
ماش��ين ها با عرض اسمی 540 سانتيمتر يا بيشتر، 
مورد اس��تفاده قرار می گيرند، در حالی که تجهيزات 
حم��ل و نقل برای احداث خياب��ان ها معمولاً طوری 
طراحی می گيرند که عرضی معادل 500 س��انتيمتر 
داشته باشد. ماشين بافندگی رپير با سيستم پودگذاری 
چند فازی قادر به توليد محصول با مش��خصات لازم 

برای مصرف نهايی می باشد.

آینده
آينده ژئوتکس��تايل های بی بافت و بافته شده روشن 
اس��ت. با اين وجود، رم��ز موفقيت توليدکنندگان در 
اي��ن بخش از بازار، اطلاع از فوت و فن کار و برقراری 
رابطه ای مناسب با مشتريان امروز و ده سال گذشته 
اس��ت می ت��وان چنين گفت که مش��تريان قديمی 
حرفه ای هايی حقيقی بوده و تعداد مشتريان جديد 
بس��تگی به دانش و تجربه اف��راد فعال در اين بخش 
دارد. اين به معنای شناخت دقيق بازار، نيازمندی های 
آن و کاربردهای ممکن مهندس��ی عمران می باشد.

به علاوه، نيازمندی های محصول و تعداد ابداعات به 
طور پيوس��ته ای در حال افزايش می باشد که بازارها 
را بس��يار رقابتی و جذاب نموده و کس��ب و کارهای 

بيشتری را ايجاد می نمايد.
برنامه های زيرساختاری اساساً در بازارهای در حال 
پيدايش در دست انجام قرار گرفته اند. اما بازار اروپا 
و اي��الات متحده امريکا با تقاضای فزاينده ای رو به 
رو می باشد. به ويژه در کشورهای در حال پيشرفت 
مانن��د برزيل، هند، چين و روس��يه، ميزان تقاضا با 
بهبود تسهيلات سيستم حمل و نقل عمومی مانند 

فرودگاه های جديد، افزايش يافته است.
استفاده از ژئوتکس��تايل ها هزينه ساخت و ساز 
مهندس��ی عمران را به طور چشمگيری کاهش 
داده اس��ت. استفاده از ژئوتکس��تايل ها به جای 
بت��ن تنها يک ش��عار نبوده، بلک��ه حقيقتی غير 
قابل انکار اس��ت. انعطاف پذيری ژئوتکستايل ها 
آنها را بهتر و اقتصادی تر از هر مصالح ساختمانی 

ديگری، می سازد. 
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