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منسوجات فنی 

ظرفيت تحمل هر لايه از زمين که ساختارهای خاکی را تشکيل می دهد، به طور قابل 
ملاحظه ای بر عمر جاده تاثيرگذار می باشد. يکی از چند راه حل افزايش ظرفيت تحمل 
زمين، ژئوس��ينتتيک ها بوده که س��اليان زيادی است در توليد محصولات ساخته شده 
از پلاس��تيک های مصنوعی استفاده شده و موجب افزايش استحکام جاده ها می شوند. 
ژئوسينتيک ها دارای مشتقات گوناگونی می باشند که ژئوتکستايل ها جزئی از آنها بوده 

و توسط روش های استفاده شده در صنعت نساجی توليد می گردند.     
تکنولوژی ژئوتکس��تايل، حوزه نوينی اس��ت که به واسطه همکاری دو بخش نساجی و 
راه سازی ايجاد شده است. نخستين استفاده از مواد نساجی در راه سازی، به سال 1973 و 
کشور لهستان مربوط می شود. در اين پروژه از لايه بندی پارچه های بی بافت در ساخت 
بخشی از جاده ميان Siedlce و Sokolow، استفاده شد. نخستين ژئوسينتتيک ها در 
دهه 1980 در کشور لهستان توليد شدند. در سال 1994، تقاضا برای ژئوسينتتيک ها 

در ايالات متحده امريکا به 450 ميليون متر مربع رسيد.
از وظايف اصلی ژئوسينتتيک ها در راه سازی، می توان به موارد زير اشاره نمود:

 جداسازی لايه ها در ساختار جاده
 زهکشی آب از هر لايه از ساختار جاده

 تثبيت مواد در لايه های جداگانه ساختار جاده
علاوه بر راه سازی، ژئوسينتتيک ها در حوزه هايی نظير راه آهن، فرودگاه، پارکينگ ها، 
ميادين، تونل ها، س��نگفرش ها، س��ايت های دفن زباله، زمين های ورزش��ی و س��اير 
ساختارهايی که به تقويت نياز دارند، استفاده می شود. استفاده از ژئوسينتتيک ها موجب 
افزايش دوام و ماندگاری ساختار، کاهش زمان ساخت، صرفه جويی در استفاده از مصالح 
قديمی س��اختمان سازی و لذا کاهش هزينه های س��اختمان سازی و در نهايت سبب 

کاهش هزينه های ترابری می گردد. 

ژئونت های سلولی 
در مقابل نت های دو بعدی که به طور معمول استفاده می شوند، نت مشبک سه بعدی 
)ش��کل 1( دارای بعد چهارم G بوده که چند س��انتيمتر بلندتر می باش��د. کارکرد اين 
نت برای زهکش��ی آب از درون زمين عالی اس��ت. در نتيجه ی استفاده از اين نت، نقاط 
متراکمی درون س��لول ها ايجاد شده که به واس��طه وجود آب، قادر به حرکت به اطراف 
نمی باش��ند و بدين ترتيب، استحکام آسفالت استفاده شده در جاده ها، افزايش می يابد. 
ژئونت ها دارای کاربردهای ديگری نيز می باشند، نظير تقويت ساختارهای نگهدارنده و 

نيز سازه هايی که از پلاستيک و بتن ساخته شده اند. 

 

)b( و نحوه قرارگيری و پرنمودن آن )a( شکل 1- تصاویری از ساختار ژئونت سلولی

ژئونت های سلولی که امروزه استفاده می شوند، ازفرآيندهايی چند مرحله ای ساخته شده 
که شامل آماده سازی باندهای پلی اتيلن، سوراخ کردن باندها و اتصال در نقاط معين برای 

شکل گيری سيستمی مشبک از سلول ها می باشد.
ژئونت های سلولی بافته شده همچنين می توانند از روش تک مرحله ای توسط توليد 
باندهای کشباف بر روی ماشين و اتصال آنها جهت ايجاد سيستمی مشبک از سلول ها، 
توليد شوند. ماشينی که برای توليد ژئونت استفاده می شود، می تواند توسط دستگاهی 
برای لايه گذاری ژئونت و رزين ترکيب ش��ده تا س��اختار سفت شده و لذا استحکام آن 

افزايش يابد.
ژئونت های س��لولی بافته شده مقاومت بيش��تری در برابر خساراتی دارند که به واسطه 
لبه های تيز توده پر کننده ايجاد می شود؛ چرا که پارچه کشباف در مقايسه با فيلم های 
پلی اتيلن راحت تر تغيير ش��کل داده و از اين رو، فش��ار موضعی المان های توده ای که 
سلول های نت را پر می کند، ساختار بافت پارچه های کشباف را بدون شکستن باندهای 

ژئونت سلولی، تغيير می دهد.

هدف توليد ژئوتکستایل های سلولی
ايده نوين توليد ژئونت های کش��باف س��لولی و دس��تگاه توليد کننده آن در دانشکده 
تکنولوژی بافندگی حلقوی دانشگاه فنی لودز مطرح گشته و درخواست امتياز انحصاری 

پيش از اين ارائه شده است.
ژئونت های س��لولی کشباف )شکل a-1( از باندهای کشبافی متشکل از باندهای بافته 

شده )1( با عرض G متصل شده به حلقه بافته شده جهت ايجاد گره ها می باشند.
چنين نت )شبکه ای( با استفاده از دستگاهی توليد که ساختار آن جديد بوده و شبيه به 

خلاصه
در این مقاله به منظور تقویت بستر جاده ها، استفاده از ژئوتکستایل های کشباف به شکل محصولات سه بعدی متشکل از باندهای بافته 
شده و اتصال یافته در گوشه ها جهت ایجاد یک سلول نت مانند، پيشنهاد گردید. تاکنون، کسی موفق به توليد ژئوتکستایل های مشبک 
با اس�تفاده از ماش�ين آلات نساجی موجود، نشده است. با این وجود، راه حل تکنيکی توصيف شده در این مقاله، این امر را ممکن ساخته 
اس�ت. تکنولوژی توليد ژئوتکس�تایل های کشباف مشبک در یک فرآیند، هزینه های توليد را به طور قابل ملاحظه ای کاهش می دهد. به 

علاوه، به واسطه قابليت تغيير شکل پذیری بيشتر، ژئوتکستایل های مشبک دچار فرسایش کمتری می شوند.

مترجم: مهندس الهه نيازخانی
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هيچ دستگاه ديگری که تا کنون برای توليد پارچه های تاری پودی و کشباف استفاده 
می شد، نمی باشد.

حلقه کشباف مورد استفاده برای توليد باندهای پارچه کشباف )شکل a-2( از دو مجموعه 
نخ تشکيل شده که به طور متناوب و در هر دو رديف، حلقه ها را تشکيل می دهد.

 

 )b( و گره ها )a( شکل 2- حلقه های تشکيل دهنده باندها

در همين زمان، اتصالات حلقه ها بر لايه های خارجی پارچه کش��باف قرار گرفته و لذا 
حلقه ها در هر دو رج به يکديگر متصل می شوند. چنين حلقه ای تا کنون توسط هيچ 
يک از ماش��ين آلات کش��بافی اخير، بافته نشده بود. ساختار چنين حلقه ای در نتيجه 
روش ابتکاری نوينی جهت توليد اش��ياء س��ه بعدی به صورت نت سلولی می باشد. به 
منظور تقويت بستر جاده ها، نت کشباف سلولی بايد از رشته های مقاوم، مانند رشته های 

پلی پروپيلن با ضخامتی که به چند صد تکس می رسد، توليد شود.
گره های )2( شبکه کشباف سلولی توسط حلقه مشابهی که در باندها استفاده می شود 
)1( شناس��ايی گش��ته و تنها تفاوت، بين اتصالات حلقه های چپ و راس��ت می باشد 
)شکلb-2(. مجموعه ای از سينکرها که حلقه تشکيل دهنده پارچه کشباف را ايجاد می 
نمايند )شکل 3(، از دو رديف سينکر )4( تشکيل شده که حلقه ها را در فواصل يکسان 

بر روی غلطک )5( ثابت کرده و به طور موازی با يکديگر قرار می دهد.

 

شکل 3- مجموعه ای از سينکرها که حلقه پارچه کشباف را ایجاد می کنند 
)a( و مجموعه المان های استفاده شده در دستگاه برای تشکيل حلقه ها 

جهت ایجاد ژئونت های کشباف سلولی

غلطک ها و س��ينکرها با حرکتی نوسانی در طول محورهای خود حرکت می کنند. در 
نتيجه، حلقه های حاصل از رش��ته نخ ها )3( تش��کيل پارچه کشباف )1( را می دهند. 
سينکرها به صورت بازوهای خميده بيضی شکلی بوده و مجهز به راهنماهايی می باشند 
که رش��ته نخ را در طول س��ينکرها هدايت می کند. دس��تگاه مورد استفاده برای توليد 
ژئونت های کشباف سلولی که در  شکل b-3 ارائه شده است، از مجموعه ای از سينکرهای 
موازی با هم )4( و قرار گرفته بر روی غلطک )5( تشکيل شده که محورهای آن عمود 
بر عرض دس��تگاه می باشد. عرض ژئونت کشباف سلولی توليد شده به تعداد مجموعه 

غلطک ها )5( و سينکرهای )4( قرار گرفته در راستای عرض دستگاه، بستگی دارد.
غلطک ها و سينکرها به صورت نوسانی حول محورهای خود و با حرکت پوش- پول در 
جهت محورهای خود در حال حرکت می باشند. حرکت نوسانی جهت تشکيل حلقه های 

بافت ضروری می باشد )شکل 4(.

شکل 4- تشکيل حلقه های بافت

طول جا به جايی غلطک ها در جهت محور خود، معادل چند گام جابه جايی سينکرها بر 
روی غلطک ها می باشد. مقدار اين جابه جايی ها، طول اتصالاتی که حلقه ها را به بافت 

.)a-2 پيوند می دهد، تعيين می نمايد )شکل
باندهای پارچه کشباف، که المان هايی از شبکه سلولی می باشند، با استفاده از مجموعه 
س��ينکرهای AB،CD  و غيره تشکيل شدند )ش��کل b-3(. هنگامی که باندها با طول 
مناسبی توليد می گردند )1(، مجموعه سينکرهای B و C از طريق بلند کردن آنها، از قيد 
آزاد ش��ده و س��ينکرهای A و D به يکديگر نزديک شده و تشکيل گره نت را می دهند. 
 AB در مرحله بعد، باندهای پارچه کش��باف، بار ديگر بر روی سينکرهای مجموعه های
و CD بافته می شوند. گره ديگر بر روی مجموعه سينکرهای C و D تشکيل می شود، 
که به يکديگر نزديک می شوند، در حالی که مجموعه های D و A از قيد آزاد می شوند. 

چرخه کاری توصيف شده در سرتاسر فرآيند تشکيل ژئونت سلولی تکرار می شود.
شکل 4 نشان دهنده عملکرد سينکرها در طول فرآيند تشکيل پارچه کشباف می باشد. 
در شکل a-4، حلقه بافت بر روی سينکر سمت راستی معلق می ماند. در نتيجه حرکت 
نوسانی سينکر سمت چپی، نخ آبی رنگ توسط اين سينکر به فضای بين حلقه بر روی 
س��ينکر سمت راس��تی و نخ قرمز رنگ منتقل می شود )شکل b-4(. در مرحله بعدی و 
در نتيجه حرکت نوس��انی، سينکر سمت راستی حلقه ايجاد شده توسط نخ آبی رنگ را 
انداخته، در حالی که حلقه جديدی از نخ قرمز رنگ بر روی سينکر سمت چپی تشکيل 
می شود )شکل c-4(. سپس، به واسطه حرکت نوسانی سينکر سمت راستی، نخ قرمز رنگ 
توسط اين سينکر به فضای بين حلقه بر روی سينکر سمت چپی و نخ آبی رنگ منتقل 
می شود )شکل d-4(. آنگاه و در نتيجه حرکت نوسانی سينکرها، حلقه ايجاد شده توسط 
نخ قرمز رنگ جدا می ش��ود، در حالی که حلقه جديدی از نخ آبی رنگ بر روی س��ينکر 
سمت راستی تشکيل می شود. چرخه کاری توصيف شده در مراحل بعدی فرآيند تشکيل 
حلقه پارچه کشباف تکرار می شود. به منظور انتقال رشته نخ ها به فضای بين حلقه روی 
سينکر و رشته نخ، سينکرها بايد خم شده تا قسمت بالای سينکر در نيمه گام قرارگيری 

سينکر )4( بر روی غلطک ها )5( در مقايسه با بخش ميانی آن، نمايان گردد.
نت س��لولی کشباف توليد ش��ده س��پس تحت فرآيند تکميل )لايه گذاری با رزين های 
سخت کننده( قرار می گيرد. اين فرآيند می تواند بر روی دستگاه های ويژه و به طور جداگانه 

و يا بر روی دستگاهی که با ماشين توليدکننده نت ترکيب شده است، انجام گيرد.

نتایج
 جهت توليد ژئونت های کشباف سلولی، به ماشين جديد و با کارآيی ويژه ای نياز می باشد.

 ماش��ين توصيف شده در اين مقاله قادر به توليد ژئونت های کشباف سلولی از طريق 
تکنولوژی تک مرحله ای می باشد.

 به واسطه ساختار و خصوصيات پارچه های کشباف، پيش بينی می شود که ژئونت های 
کشباف سلولی بتوانند رقيب قدرتمندی برای محصولات مشابه ساخته شده از باندهای 

پلی اتيلن گردند.
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