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تاثیر خستگي نخ و ساختمان پارچه در خستگي پارچه5

تاثیر کشش نخ تارو کشش نخ پود بر خواص فیزیکي پارچه6
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بررسي تاثیر ساختمان پارچه حلقوي پودي بر روي خواص اصطکاکي آن11

 تعیین مدلي براي شبیه سازي خط تولید ریسندگي پنبه اي چرخانه12

تاثیر موقعیت سه نیمچه نخ بر خواص فیزیکي – مکانیکي نخهاي ریسیده شده رینگ13

ارزیابي ناهمواري سطحي پارچه هاي حلقوي به کمك روشهاي پردازش تصویر14

بکارگیري روش فرکتالي در ارزیابي ناهمواري سطحي پارچه15
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مطالعه تاثیر نحوه تغذیه الیاف بر خصوصیات نخ اصطکاکي17

بهینه سازي روش جایگذاري الگوها با در نظر گرفتن چندین دسته الگو و چرخش قطعات18
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مجموعه پایان نامه هاي کارشناسي ارشد و دکتراي مهندسي نساجي
دانشکده مهندسي نساجي دانشگاه صنعتي امیرکبیر

مقدمه:
اكنون سالهاست كه در خصوص ارتباط صنعت و دانشگاه و نیز كاربردي كردن پژوهش ها و تحقیقات دانشگاهي سخن گفته مي شود و همواره 
صنعتگران و مدیران واحدهاي نساجي و نیز اساتید و پژوهشگران این حوزه از عدم ارتباط مناسب بین تحقیقات و آموزش هاي دانشگاهي با نیاز هاي 
صنعت سخن به میان میاورند گرچه بحث این ارتباط فراتر از این مجال است اما واقعیت اینست كه تحقیقاتي انجام شده در دانشكده هاي نساجي 
كشور ) ولو اینكه متناسب با نیاز صنعت هم نباشند( هیچگاه فرصت ارائه به صنعت را نداشته اند و معمولا این تحقیقات در سمینارها و كنفرانس 
هایي فرصت طرح و ارائه پیدا مي كنند كه متاسفانه صنعتگران كشور در آن حضور ندارند و شاید همین موضوع شكاف بین عدم اطلاع دانشگاه از 
نیاز هاي صنعت و و عدم اطلاع صنعت از تحقیقات دانشگاهي را عمق بیشتري میدهد چند سالي است دانشكده مهندسي نساجي دانشگاه صنعتي 
امیر كبیر با با مدون سازي و انتشار چكیده پایان نامه هاي تحصیلي دانشوجیان كارشناسي ارشد و دكترا كوشیده است تا نتایج تحقیقات انجام شده 
را از قفسه هاي كتابخانه دانشكده خارج نموده و در اختیار صنعتگران كشور قرار دهد و از طرفي نیاز با برقراري ارتباط با واحدهاي صنعتي كشور 
نیازهاي تحقیقاتي آنها را شناسایي نماید تا بدین ترتیب گامي در جهت كاربردي نمودن تحقیقات دانشگاهي بردارد مجموعه اي كه پیش رو دارید 
عنوان پایان نامه هاي انجام شده در دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتراي مهندسي نساجي در گرایش هاي تكنولوژي نساجي ، شیمي نساجي و 
مدیریت نساجي مي باشد كه جهت اطلاع و بهره برداري صنعتگران محترم در این شماره درج میگردد علاقمندان مي توانند جهت دریافت اطلاعات 

بیشتر این پایان نامه ها با دفتر دانشكده مهندسي دانشگاه صنعتي امیر كبیر ارتباط برقرار نمایند. 0۲166۴195۲7-0۲166۴00۲۴5
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تغییر و اصلاح مکانیزم بازکننده نخ تار ماشین بافندگي57
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آماده سازي طرح براي فرش ماشیني با استفاده از الگوریتم ژنتیك محاورهاي81

بررسي تاثیر ساختمان بافت و نوع نخ پود بر خاصیت انتقال حرارت پارچه هاي فاستوني82
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شبیه سازي اثر برخورد سوزن دوخت بر روي پارچه هاي تاري- پودي84

بررسي خواص بي بافت سوزن زني شده از مخلوط الیاف اکریلیك جمع شونده و پلي پروپیلن85

بررسي روش هاي اندازه گیري مشخصه هاي فیزیکي نانوالیاف تولیدي به روش برق ریسي براي تعیین میزان قابل اعتماد بودن نتایج86
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تاثیر تغییرات ساختاري پارچه هاي حلقوي پودي دورو سیلندر بر روي خواص انتقال حرارت آن89

تاثیر ساختار بافت پارچه بر رفتار کاسه انداختن )Bagging(  پارچه هاي تاري پودي90

تاثیر فشار بر زاویه برگشت از چروک پس از گذشت زمان هاي مختلف91

بررسي خواص فیزیکي- مکانیکي نخ هاي مخلوط نایلون/ پنبه ریسیده شده در سیستم ریسندگي رینگ92

تاثیر فرایند پیچش بر روي پرزینگي نخ و کاهش آن بوسیله جت- هوا93

بررسي تاثیر پارامتر هاي تولید پارچه هاي بي بافت اسپان لیس در جذب مایعات94

تولید نخ مغزي دار لایکرا/ پنبه در سیستم ریسندگي اصطکاکي و بررسي خصوصیات فیزیکي و مکانیکي آن95

تاثیر برخي از خصوصیات الیاف بر روي سرعت پراکنده شدن الیاف پلي استر در آب در لایه هاي بي بافت خیس96
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شناخت شرایط تثبیت حرارتي نخهاي اکریلیك براي نخ خاب فرش ماشیني99

100PAN بررسي و مطالعه تولید نخ از نانو الیاف الکتروریسي شده

محاسبه رایانه اي و اندازه گیري میزان لغزش نخ هاي تار و پود پارچه101

بررسي تاثیر پارامترهاي تولید نخ  بوکله بر خصـوصـیات فیزیکي و مکانیــکي پارچه هاي حلقوي پودي102

تحلیل رفتار فشار پذیري در چندین لایه پارچه هاي سه بعدي103

تشخیص و درجه بندي عیوب بافت پارچه هاي حلقوي )کتن( با استفاده از پردازش تصویر104

بررسي اثر تاب در ساختمان داخلي و خواص فیزیکي نخ چرخانه اي از الیاف لایوسل105

تاثیر نسبت مخلوط الیاف اکریلیك بر خواص فشار پذیري فرش ماشیني106

تولید نخ مغزي پلي استر- ویسکوز/ الاستان در سیستم ریسندگي چرخانه اي و بررسي خواص فیزیکي آن107

بررسي تاثیر بعضي از متغیر هاي ماشین ریسندگي رینگ بر هندسه ریسندگي سایرو108

109)RoCoS( "بررسي ساختار داخلي و خصوصیات فیزیکي و مکانیکي ن خهاي تجمعي تولید شده با استفاده از سامانه "روکواس

تولید لایه سوزن زني شده از مخلوط الیاف استبرق و پلي پروپیلن و بررسي خصوصیات آن110

بررسي عوامل موثر بر تجمع الیاف در نخ رینگ تولید شده از الیاف لایوسل111

مطالعه و اندازه گیري ضخامت و مقاومت لایه الیاف نانو به روش ریسندگي برقي112

تاثیر ساختمان بافت بر روي خواص اصطکاکي پارچه تاري پودي فیلامنتي113

محاسبه سینماتیکي و دینامیکي مکانیزم گره زن چله به منظور مهندسي معکوس114

مقایسه لایه هاي سوزن زني تولید شده از الیاف پلي استر توخالي و پلي استر توپر و مخلوط آنها115
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مطالعه چسبندگي الیاف پلیمري و شیشه به محصولات پایه سیماني116

مدل سازي رفتار فشارپذیري در چندین لایه پارچه هاي سه بعدي117

تاثیر برخي عوامل تولید و نوع لیف بر رفتار سایشي لایه هاي بي بافت سوزن کاري شده خودرویي118

بررسي تاثیرات اندازه نازل و محفظه تراکم بر خواص فیزیکي نخ BCF پلي پروپیلن119

تأثیر پارامتر هاي پارچه بر لغزش دوخت در پارچه هاي تاري پودي)پیراهني(120

بررسي تاثیر ساختار پارچه بر روي ضریب پواسون پارچه تاري پودي121

بررسي تاثیر ساختمان پارچه تاري پودي در بازده جمع آوري ذرات )فیلتراسیون(122

بهینه سازي ساختارهندسي،تعداد ومحل قرارگیري بریدهاي مورد استفاده در طناب چترنجات123

بررسي خاصیت فشارندگي و افت نسبي فشار پارچه هاي حلقوي پودي )ساده و اینترلاک124

تاثیر ساختمان بافت بر روي خستگي کششي پارچه تاري- پودي125

بررسي تأثیر کشش تك محوري بر تغییر شکل خلل و فرج پارچه حلقوي پودي ساده126

کارایي پارچه حلقوي تاري در کامپوزیت سیمان127

بررسي تاثیر ناهمواریهاي سطحي بر روي خواص سایشي پارچه تاري پودي با استفاده از لیزر128

129BCF و مقایسه آن با نخ خاب پلي پروپیلن BCF بررسي خصوصیات فرش ماشیني با نخ خاب پلي استر

رفتار کمانش پارچه هاي تاري-پودي لایي چسب دار تحت بارهاي سیکلي130

قابلیت تولید پارچه ي گرمازا حلقوي پودي و بررسي پارامتر هاي حرارتي آن با شاخص راندمان حرارتي131

تعریف روش و ارائه معیاري جهت ارزیابي چروک پارچه به کمك پردازش تصویر رقومي132

بررسي اثر درصد مخلوط و برخي پارامتر هاي فرایند بر خواص فیزیکي/مکانیکي نخ چرخانه پنبه/نایلون 66 در سیستم ریسندگي چرخانه اي133

بررسي خواص فیزیکي فرش ماشیني با نخ تار 100% پلي استر134

تولید نانوالیاف مغناطیسي135

استفاده از پردازش تصویر در تعیین ویژگي هاي نخ هاي تکسچره با تاب مجازي136

بررسي پارامترهاي ریسندگي بر خصوصیات فیزیکي نخهاي مغزي تولیدشده توسط سیستم ریسندگي اصلاح شده 3 رشته اي137

کنترل تراکم پودي پارچه در ماشین بافندگي به صورت برخط138

تأثیر ساختمان بافت بروي مقاومت خمشي و خواص کششي پارچه هاي تاري و پودي139

تاثیر کشش اولیه روي مقدار اندازه گیري شده مدول اولیه پارچه تاري پودي140

تحلیل رفتار کششي پارچه هاي تاري- پودي در منطقه غیرخطي به کمك ضریب پوآسون141

بررسي مکانیزم پارگي در نخ هاي ریسیده سولو، سایرو و تجمعي142

ارتباط بین مفاهیم رفتار اصطکاکي و ساختار پارچه هاي تاري- پودي در تمام جهات143

ارزیابي آویزش در پارچه تاري پودي با استفاده از روش ماره144

تعریف شاخص سایش نخ از طریق ظاهر آن به کمك پردازش تصویر145

بررسي تاثیر طول حلقه بر خاصیت عبور بخار آب پارچه هاي پنبه اي حلقوي پودي با بافت اینترلاک146

تحلیل مکانیکي آزمایش بیرون کشیدن نخ به منظور توصیف مشخصه هاي پارچه هاي ساده حلقوي پودي147
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بررسي عوامل موثر در بهبود تحمل بارگذاري دینامیکي فرش ماشیني148

مدل سازي خواص کششي و قابلیت نفوذ هواي لایه هاي بي بافت سوزن زني با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي149

تاثیر عملیات کاهش وزن بر خواص فیزیکي لایه هاي بي بافت سوزن زني شده پلي استر150

مطالعه رفتار سوراخ شدگي لایه هاي بي بافت ژئوتکستایل با وزن هاي مختلف151

بررسي خواص خمشي کامپوزیت هاي تقویت شده با پارچه هاي هیبرید بازالت ونایلون152

مطالعه خواص فیزیکي – مکانیکي کامپوزیت هاي سازگار با محیط زیست )کامپوزیت سبز( از مخلوط الیاف استبرق و پنبه153

مجموعه شیمي نساجي و علوم الیاف

کاربرد رابطه اصلي کیوبلکا ـ مانك در توضیح رنگ حاصله از مخلوط الیاف رنگي بدون محدودیت در تعداد اولیه ها1

2)PET( بررسي امکان تولید نخ فیلامنتي پلي استر، از بطري هاي مستعمل پلي استر

ساخت یك دستگاه رنگرز ي با قابلیت افزایش مداوم رنگزا وکنترل لحظه اي آن و استفاده از این وسیله در رنگرزي با رنگزاهاي راکتیو3

ذوب ریسي مخلوط پلي پروپیلن - پلي استیرن و بررسي خصوصیات الیاف حاصله بررسي خصوصیات الیاف آمیزه اي پلي پروپیلن/  پلي استیرن4

بررسي تاثیر پارامترهاي تولید الیاف بر خواص الیاف اکریلیك5

تولید الیاف آمیزهآي پلي پروپیلن - پلي اتیلن ترفتالایت به منظور افزایش قابلیت رنگ پذیري پلي پروپیلن6

تاثیر شرایط سردکردن بر خواص فیزیکي و ساختاري الیاف پلي پروپیلن ذوب ریسي شده7

تخریب حرارتي الیاف )فیلامنت هاي( پلي پروپیلن8

بررسي قدرت و مقایسه رنگ بري جاذب ها در حمام رنگرزي حاوي رنگزاهاي آنیونیك9

10
بررسي برخي خواص فیزیکي مکانیکي سه نوع پلیمر بصورت آرایش یافته و آرایش نیافته در محیط شیمیایي با 

5oC  < T < 50oC  < Ph < 8

صمغ زدایي از الیاف ابریشم با استفاده از امواج اولتراسون و آنزیم11

شبیه سازي جلاي پارچه12

تاثیر پرتودهي نوري بر خواص فیزیکي و رنگپذیري نایلون 136

پیونددهي ریزکپسول در منسوجات14

بررسي خصوصیات الیاف ابریشم گرافت شده با مونومرهاي وینیلي15

ساخت دستگاه فلوک الکترو استاتیکي آزمایشگاهي و مطالعه تاثیر عوامل فرآیند روي خصوصیات نهایي پارچه16

بررسي تعادل رنگزاهاي مستقیم با استفاده از مدل هاي گوي - چپمن و دونان17

کاتیوني کردن پنبه به منظور بهبود رنگ پذیري آن18

تولید الیاف تو خالي سلولزي19

مطالعه تأثیر نرم کننده ها بر خواص انعکاسي - رنگي منسوجات20

بررسي تغییرات خواص پارچه مخلوط پنبه / پلي استر در اثر عملیات با سود سوزآور21

صمغ گیري ابریشم ایراني با امواج مایکروویو و مقایسه برخي خواص فیزیکي و شیمیائي آن22

عمومي نمودن نظریه کیوبلکا – مانك در رنگ همانندي منسوجات23
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تولید و بررسي خواص الیاف مبادله کننده یوني از الیاف اکریلیك24

بررسي اندیس هاي پایداري رنگ و ارائه مدل ارتباطي با اندیس متاماریزم25

تأثیر کوپلیمرشدن پیوندي متاکریلیك اسید و متااکریل آمید روي کالاي پنبه اي26

بررسي نفوذپذیري مویینگي در پارچه هاي پنبه اي تکمیل شده براي دفع آب27

رنگرزي و تکسچرایزینگ به روش تاب مجازي همزمان28

29 )250 0500 nm( TUV تخریب سطحي الیاف پلي پروپیلن در اثر نور ماوراء بنفش لامپ فیلیپس 

اثر نور فرابنفش و ازن روي خواص الیاف  پلي پروپیلن30

بررسي پلیمر شدن فاز جامد نایلون 316

امکان سنجي تولید و بررسي خواص الیاف مخلوط پلي اکریلونیتریل و استات سلولز32

تأثیر نمونه برداري در بازسازي منحني هاي انعکاسي با استفاده از توابع پایه33

بررسي اثر متقابل عملیات رنگرزي و تکمیل ضد چروک کالاي پنبه اي با مواد رنگزاي راکتیو34

تکمیل ضدمیکروبي کالاي پنبه اي35

تأثیر دماي بالاي ذوب بر خواص فیلامنت هاي معمول36

تولید و بررسي خواص نخ فیلامنتي پلي پروپیلن از مخلوط چیپس اصلاح شده به روش اکسیداسیون37

همانندي ظاهررنگي یك منسوج بر روي خاکستري هایي با روشنایي متفاوت با استفاده از مدل هاي ظاهررنگي38

تعیین غلظت مواد رنگزا در محلول با استفاده از روش تجزیه اجزاء اصلي39

پیوند دهي منواستیرن روي پلي پروپیلن به روش پرتو دهي الکتروني40

بهبود چاپ برداشت کالاي پلي استر چاپ شده با مواد رنگزاي دیسپرس در حالت مرطوب41

مدلسازي مشخصه هاي تولید در هنگام تکسچره کردن نخ به روش تاب مجازي42

تعیین ثبات شستشویي منسوجات با استفاده از اسکنر43

ارائه روشي به منظور اندازه گیري براقیت پارچه به کمك دوربین دیجیتال و مقایسه آن با اطلاعات گونیومتر44

اصلاح خواص ایاف پلي استر توسط پیوندهي با اکریلیك اسید45

بررسي تأثیر استفاده از دو نوع پلي پروپیلن Reacto Grade و Cracked Grad  بر ساختارو خواص فیزیکي نخ یکسره تولید شده از آنها46

سنتز مشتقات ضد میکروب کیتوسان و مخلوط کردن آن با پلي اکریلونیتریل و امکان سنجي تولید لیف ازآ47

بررسي تأثیر استفاده از پراکسید در طي فرآیند ذوب ریسي بر تخریب پلي پروپیلن48

ساخت دستگاه آزمایشگاهیریسندگي الیاف نانو به روش الکتروستاتیکي49

اکسیداسیون سطحي سلولز50

بهینه سازي چاپ انتقالي بر روي منسوجات سلولزي و مخلوط آن با پلي استر51

تأثیر میزان پلي پروپیلن اتاکتیك بر روي برخي از خواص الیاف پلي پروپیلن52

ریسندگي مذاب پلي بوتیلن ترفتالات )PBT( و تولید نخ یکسره از آن و بررسي برخي از ویژگي هاي آن از نظر نساجي53

رنگرزي کالاي مخلوط ابریشم/پنبه54

بررسي ریزساختار مولکولي الیاف تهیه شده از آمیزه پلي پروپیلن و پلي اتیلن55
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بررسي ریزساختار و خواص فیزیکي نخ تهیه شده از آمیزه ي پلي پروپیلن با وزن ملکولي هاي متفاوت56

57CIE  1982 مقایسه فرمول هاي سفیدي انتخابي در ارزیابي نمونه هاي خارج از محدوده

توابع پایۀ رنگهاي طبیعي خامۀ قالي ایران58

مطالعه ریزساختار و خواص فیزیکي نخ تهیه شده از پلي آمید 6 بازیابي شده59

کاهش اثر لکه گذاري کالاي پلي آمیدي چاپ شده با رنگزاهاي اسیدي انتخابي60

کامپوزیت الیاف جوت و رزین پلي یورتان61

بررسي امکان تولید و مطالعه برخي خواص نخهاي فیلامنتي ضد میکروب پلي پروپیلن62

جلوگیري از انتقال رنگزا در شستشوي خانگي کالاي پنبه اي63

بررسي تأثیر برخي از ویژگیهاي پلي پروپیلن بر خواص پیوندزني حرارتي آن64

بررسي اثر مایکروویو و روش معمول در فرآیند هیدرولیز سطحي پارچه هاي پلي استري65

بررسي رفتار نخ پلي آمید 6 نوریس اصلاح شده توسط یك افزودني چند منظوره در فرایند تکسچرایزینگ66

مقاوم سازي الیاف پلي پروپیلن در برابر شعله ور شدن با استفاده از نانوکلي ها67

مطالعه تاثیر برخي پارامترهاي دستگاه کشش بر ریزساختار و خواص فیزیکي نخ پلي پرو پیلن تولید شده در سرعتهاي برداشت متفاوت68

بررسي پدیده نفوذ مواد رنگزا در الیاف با استفاده از تحلیل تصاویر69

70)UV(بررسي تخریب الیاف نایلون 6 و پلي استر توسط اشعه ماوراءبنفش

بررسي نحوه آماده سازي کالاي پلي استر بر ویژگي هاي گرافت آن با اکریلیك اسید71

تاثیر توزیع وزن ملکولي پلي پروپیلن روي ویژگي هاي تکسچرایزینگ نخ یکسره پلي پروپیلن72

بازیافت کالاهاي سلولزي با آنزیم سلولاز73

بررسي تاثیر برخي از متغیرهاي فرایند تکسچرایزینگ بر خواص فیزیکي نخ حجیم یکسره پلي پروپیلن74

بررسي احساس رنگي و خواص فیزیکي کیفي منسوج75

بررسي تاثیرات توام دماي ریسندگي و شرایط سرمادهي بر خواص فیزیکي و حرارتي نخ نوریس پلي پروپیلن76

الکتروریسي کیتوسان و بررسي خواص الیاف نانو حاصله77

بررسي راندمان تثبیت و ثباتهاي تر رنگزاهاي راکتیو با عوامل فعاله مختلف روي الیاف سلولزي78

تهیه سیستم خبره تشخیص عیوب براي فرآیند رنگرزي پنبه79

بررسي و مقایسه نتایج حاصل از بازسازي منحني هاي انعکاسي با دو روش سیمپلکس و تجزیه اجزاي اصلي80

بررسي خواص فیزیکي، ریز ساختار، قابلیت کشش و تکسچرایزینگ نخ هاي ذوب ریسي شده از آمیزه پلي پروپیلن/پلي پروپیلن اکسید شده81

82)  PPTA( بررسي تاثیر توام ویسکوزیته ذاتي و برخي  شرایط ریسندگي روي خواص فیزیکي و مکانیکي الیاف پلي پارافنیلن ترفتالامید

کاهش میزان مصرف رنگزا در نسخه رنگرزي منسوجات به روش جایگزیني رنگزاها83

تاثیر نانو ورقه هاي سیلیکا بر رفتار فازي سیستم آب/ اسید فرمیك/ پلي آمید 846

وزن دهي ابریشم ایراني با استفاده از پلیمر هاي طبیعي )کیتین و یا آلیجینات(85

مقایسه بین نتایج بازسازي منحني هاي انعکاسي با بکارگیري اجزاي اصلي و استفاده از اولیه هاي اصلاح شده برنز86

بررسي تاثیر ضخامت فیلم محلول پلیمري بر تشکیل ساختار غشاء نامتقارن87
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عوامل موثر در فرآیند تکسچره کردن نخ به روش تاب مجازي بر خواص مویینگي آب88

بررسي کارایي سازه هاي فیلتري پوشش داده شده با لایه هاي نانوالیاف89

بررسي تاثیر دندانه ها و رنگزاهاي طبیعي در مختصات رنگ و محافظت کالاهاي پشمي در مقابل امواج ماوراء بنفش90

91PET بررسي اثر نوع مواد اولیه و برخي شرایط ذوب ریسي بر ویژگي هاي تکسچره شدن نخ

مقایسه تاثیرات لامپ UV و لا مپ زنون بر الیاف اکریلیك92

بررسي تاثیر اختلاط پلي پروپیلن داراي توزیع وزن ملکولي متفاوت بر خواص فیزیکي و ریز ساختار نخ هاي فیلامنتي ذوب ریسي شده93

بررسي رفتار تکسچره شدن و رنگ پذیري الیاف حاصله از مخلوط پلي پروپیلن- پلي استایرن94

بازسازي منحني هاي انعکاسي الیاف پشم و پنبه خودرنگ با استفاده از تکنیك تحلیل اجزاء اصلي95

بررسي تاثیر آنزیم پروتئاز و ترانس کلوتامیناز روي خصوصیات فیزیکي- مکانیکي و رنگرزي کالاي پشمي96

تولید فیلم نانوکامپوزیتي پلي پروپیلن نانوکلي و بررسي خواص آن97

سنتز رنگزاي دیسپرس با قابلیت هیدرولیزشوندگي بر پایه سولفونیل فلوراید و بررسي خواص رنگرزي آن بر روي پلي استر98

تولید نخ فیلامنتي پلي استر صنعتي به وسیله بهینه سازي عوامل فرایند کشش و مطالعه ساختار و خصوصیات فیزیکي نخ تولید شده99

مطالعه تغییرات سطحي نانویي ایجاد شده بر روي کالاي پلي پروپیلن بوسیله عملیات توام پلاسما و گرفت100

تعیین مشخصه امپدانس هندسي براي فرایند نفوذ در مواد نانوکامپوزیت پلیمري101

سنتز یك رنگزاي جدید بر پایه نفتالیمید و بررسي خواص کالاي پلي استر و مخلوط پشم- پلي استر رنگرزي شده با آن102

دي آزوته و کوپل کردن رنگزاي راکتیو بر روي کالاي سلولزي103

تولید نانوالیاف کامپوزیتي از محلول هاي پلیمري مختلف و بررسي خواص آنها104

کنترل تبلور در غشاي نامتقارن پلي آمید 6و 6 با استفاده از حلال الکل/ هالید فلزي105

استفاده از مواد تغییر فاز دهنده غیر آلي همراه با پارچه106

نقش ساختار هاي میاني در برداشت تعادلي نفوذ کننده در پلي استر کشیده شده107

مقایسه منافذ پوسته در غشاي مرکب پوسته نازک و فیلم پلیمري به دست آمده در فرآیند خشك-تر108

استفاده از دندریمرها براي اصلاح فرآیند رنگرزي پنبه با مواد رنگزاي راکتیو109

حذف یك رنگزاي اسیدي با استفاده از پلي ساکارید )کیتوسان( اصلاح شده بوسیله نانوذرات از پساب نساجي110

بررسي تغییرات در ساختار و خواص فیزیکي پلي آمید 6 در اثر فرآیند تکسچرایزینگ تاب مجازي111

تعیین برخي از خواص نخ صنعتي حاصل از ذوب ریسي نایلون 6 و نایلون 11266

رنگبري رنگزاهاي آبي اسیدي 277 و قرمز اسیدي 377 از پساب نساجي با استفاده همزمان از روش الکتروشیمیایي و فوتوکاتالیستي113

الکتروریسي کیتین و بررسي خواص زیست سازگاري الیاف نانو حاصله114

کوپلیمریزاسیون پیوندي پلي اتیلن گلیکول روي پارچه پلي اتیلن ترفتالات و بررسي خصوصیات حرارتي و مکانیکي الیاف حاصله115

ارزیابي نمونه هاي مشکي به منظور تعیین مشکي ترجیح داده شده116

تولید نانوالیاف پلي اکریلونیتریل حاوي نانو لوله هاي کربني به روش الکتروریسي و بررسي خواص آن117

تاثیر بافتار پارچه و تنظیمات پویشگر در مختصات رنگي حاصل از پویش118

تعیین خواص فیزیکي و قابلیت ذوب ریسي نخ فیلامنتي PP بازیافت شده از ضایعات لیفي پلي پروپیلن119
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تهیه نانوغشاها بر پایه پلي سولفون و بررسي عملکرد آنها در تصفیه پساب هاي رنگي صنعت نساجي120

ذوب ریسي و تعیین برخي از ویژگي هاي نخ یکسره حاصل از پلیمر پلي تري متیلن ترفتالات121

بررسي خواص پیوند زني حرارتي الیاف حاصل از ذوب ریسي مخلوط پلي پروپیلن/ پلي اتیلن122

تخمین غلظت محلول مواد رنگزا به کمك دوربین دیجیتال123

تاثیر سیستم اکسیدي- احیائي )ریداکس( در رنگرزي کالاي نایلوني با رنگزا هاي اسیدي124

سنتز رنگ¬زاي کاتیونیك ضد میکروب بر پایه نفتال ایمید و بررسي خواص ضد میکروبي آن125

بررسي تأثیر درصد اجزاء مخلوط نایلون – سلولز بر روي ضریب توزیع و ایزوترم جذب مواد رنگزاي مستقیم126

تأثیر شرایط ریسندگي بر خواص الیاف اکریلیك127

اصلاح سطحي کالاي پلي استر به کمك پرتو  UV جهت بهینه سازي چاپ کالا128

مقایسه مقاومت در برابر ضربه کامپوزیتهاي شبه ایزوتروپیك تقویت شده با الیاف بازالت و شیشه129

اندازه گیري میزان تراوایي بخار آب از پلي یورتان هاي حساس به دما130

رنگرزي پلي استر/پشم بدون استفاده از کریر در شرایط سازگار با مواد زیست محیطي131

تولید و کاربرد الیاف سلولزاستات/نانوذرات نقره در مهندسي بافت132

تولید و کاربرد نانو الیاف کیتوسان/نانوذرات نقره در مهندسي بافت133

پیش بیني تغییرات مختصات رنگي نخ هاي پلي استر در اثر عبور از دستگاه تکسچرایزینگ134

بهبود خوصیات الیاف حافظه دار توسط نانولوله هاي کربن135

به کار گیري نانو ذرات دي اکسید تیتانیوم روي کالاي پشم/پلي استر به منظور حصول ویژگي¬هاي جدید و چند منظوره136

اصلاح روش بازسازي داده هاي انعکاسي با استفاده از تحلیل اجزاي اصلي137

صمغ¬گیري و رنگرزي الیاف ابریشم با استفاده از امواج مافوق صوت و بررسي پساب حاصل از فرایندهاي مذکور138

حذف رنگزاي اسیدي از پساب نساجي با استفاده از پروسه هاي فنتون و فوتو فنتون139

آماده سازي و بررسي ویژگي هاي پارچه پنبه/ نایلون عمل شده با نانوذرات دي اکسید تیتانیوم و نقره140

ساخت آزمایشگاهي نانوکپسول ها و استفاده از آنها در پارچه141

142Rبازسازي طیف انعکاسي سطوح از داده هاي رنگي با اصلاح روشپ شبه وارون و ماتریس

ایجاد نانو ساختار در فرآیند تولید الیاف پلي یورتان حافظه دار با روش محلول ریسي در مقیاس آزمایشگاهي143

بازسازي داده هاي انعکاسي با استفاده از رگرسیون همبستگي متعارف144

بازیافت پر ماکیان با استفاده از عملیات آنزیمي145

بازیافت ضایعات پشمي با استفاده از عملیات آنزیمي146

عمل آوري الیاف پروتئیني با استفاده از پلیمر طبیعي کیتوسان به وسیله انیدرید هاي آلي147

تولید داربست هاي پزشکي پلي کاپرولاکتن توسط الکتروریسي و بررسي خواص آن148

ریز لیف سازي براي تشکیل میکرو و نانو الیاف149

بررسي ساختار نانوالیاف نایلون 6 تولید شده به روش برق الکتروریسي150

تعیین ابعاد فاکتور تشعشعات کلي منسوجات رنگشده با مواد رنگزاي فلورسنت151
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اصلاح خصوصیات شیمیایي کالاي پنبه اي با به کارگیري نانودندریمرهاي پلي پروپیلن آمین  152

153
بررسي چگونگي ایجاد همزمان ویژگي هاي خود تمیز شوندگي، ضد چروک و تاخیر شعله روي کالاي پنبه اي با استفاده از نانوذرات دي اکسید تیتانیوم 

و کراس لینك کننده

سامانه ي تشخیص عیوب در پوشاک با استفاده از تصویرپردازي رقمي154

رنگبري پساب هاي نساجي حاوي رنگزاهاي متال کمپلکس با استفاده از روش الکتروشیمیایي155

تهیه نانوپودر از پشم و بررسي خواص فیلم مخلوط ان با پلي پروپیلن156

الکتروریسي مخلوط کوپلیمر )اکریلونیتریل- کربوکسیلیك اسید( و سیکلودکسترین157

بهبود خواص فیزیکي- مکانیکي الیاف پشم دباغي شده توسط عملیات آنزیمي158

پایدارسازي نانو Tio2 به وسیله کربوکسیلیك اسید ها روي پارچه حلقوي پنبه/ پلي استر، به منظور خود تمیز شوندگي و تکمیل چند منظوره159

ایجاد حافظه شکل در فیلم هاي پلي استري به وسیله کنترل تبلور همدما160

دسته بندي رنگها و استخراج رنگهاي مرجح مبني بر جامعه ایراني161

هیدرولیز قلیایي الیاف پلي استر توخالي162

پیش بیني رفتار فازي سیستم هاي چهارجزئي ساخت غشاء163

مجموعه مدیریت نساجي

بررسي و بهبود بهره وري در صنعت فاستوني کشور )عامل نیروي انساني(1

طراحي نرم افزار برنامه ریزي و کنترل تولید برمبناي مدل MRP براي خطوط تولید پارچه هاي توري2

استفاده از تکنیك QFD جهت بهبود کیفیت پارچه هاي فاستوني3

طراحي سیستم کنترل کیفیت جامع )فراگیر( در یك واحد صنعتي نساجي4

مقایسه عملکرد نمودارهاي کنترل Shewhart و Cusum در صنعت بافندگي5

اندازه گیري و تجزیه و تحلیل بهره وري نیروي کار در صنعت بافندگي )همراه مطالعه موردي(6

مطالعات ضایعات در صنعت ریسندگي پنبه اي و نقش آن در بهره وري )همراه مطالعه موردي(7

کاهش ضایعات تولیدات پوشاک به هنگام برش پارچه براي الگوهاي ساد8

ارزیابي فني و اقتصادي طرح تولید نخ فیلامنت از چیپس پلي استر9

تحلیل بهره وري بر پایه تکنولوژي در صنعت نساجي و ارائه مدلي جهت بهبود آن10

رویکرد سیستمي براي بهبود بهره وري استفاده از رنگ و مواد شیمیایي در صنایع نساجي11

مدیریت کیفیت فراگیر در یك واحد تولیدي نساجي12

کاربرد برنامه ریزي خطي )LP(   در تولید نخ پنبه اي با حفظ کیفیت و حداقل هزینه13

ارائه الگوئي جهت بهبود عوامل کاهنده بهره وري مدیریت در نساجي به روش الگوگیري )Benchmarking( )مطالعه موردي در یك کارخانه نساجي(14

طراحي سیستم خبره براي تشخیص عیوب فرآیند بافت15

کاربرد شبکه هاي عصبي مصنوعي در مدیریت رنگ16

شاخص هاي مناسب براي بهبود بهره وري به روش دلفي- مطالعه موردي در بخش نساجي17
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18ANP , AHP انتخاب مناسبترین روش تولید پارچه هاي سبك پنبه اي بوسیله مدلهاي

برنامه ریزي استراتژیك براي مجموعه کارخانجات سیستم پنبه اي بانك صنعت و معدن19

بررسي اصول ترکیبي بازاریابي در نساجي20

بهینه سازي ترتیب استقرار تخته هاي مختلف قالي به روش ژنتیك روي ماشین فرش بافي با ژاکارد رایانه اي21

مطالعه گسترش فعالیتهاي کیفي  )QFD( در بهبود کیفیت پارچه هاي پیراهني22

اندازه گیري و برنامه ریزي بهبود بهره وري براساس شاخص هاي مالي در صنایع ریسندگي پشم23

تأثیر برخي ازفاکتورهاي فرایند بر بهینه نمودن تولید نخ چرخانه اي24

بررسي اقتصادي و امکان بازیافت )آب، انرژي، مواد شیمیایي و ...( و دوبار مصرف آن در صنایع نساجي25

مهندسي مجدد و کاربرد آن در صنعت نساجي26

اندازه گیري بهره وري در کارخانه تولید مواد اولیه الیاف مصنوعي )DMT(  از طریق اجراي سیستم هاي برنامه ریزي نگهداري و تعمیرات27

تدوین استراتژي تولید الیاف مصنوعي از دیدگاه اقتصادي با توجه به جایگاه کنوني کشور در بازار هاي جهان )مطالعه موردي الیاف پلي استر(28

تدوین یك الگوریتم برنامه ریزي تولید براي یك سالن بافندگي با m ماشین و n محصول29

زمانبندي خط تولید در صنعت نساجي با استفاده از روش الگوریتم ژنتیك فازي30

بررسي آمیخته بازاریابي از دیدگاه تولیدکنندگان پارچه پیراهني31

بررسي آثار و پیامدهاي عضویت ایران در سازمان تجارت جهاني بر صنعت نساجي )مطالعه موردي بخش فاستوني(32

بهبود کیفیت در خط ریسندگي پنبه اي )همراه با مطالعه موردي (33

سازمان تجارت جهاني و مزیت نسبي صنایع نساجي ایران در زمینه تولید پوشاک34

بازاریابي محصولات نساجي در تجارت الکترونیك35

بررسي روشهاي ارزیابي شرکت ها و طراحي الگوي مناسب براي صنایع نساجي ایران36

موانع و مشکلات صادرات صنایع نساجي ایران37

به کارگیري TRIZ  در حل مسائل تکنیکي فرآیندها در صنعت نساجي )همراه با مطالعه موردي(38

اولویت بندي مشکلات صنعت نساجي ایران39

تعیین مدلي براي شبیه سازي خط تولید ریسندگي پنبه اي چرخانه اي40

ارائه یك مدل برنامه ریزي کاربردي سفارشات در خط بافندگي و مقدمات آن با اهداف چندگانه41

تدوین استراتژي تولید الیاف مصنوعي از دیدگاه اقتصادي با توجه به جایگاه کنوني کشور در بازارهاي جهاني )مطالعه موردي الیاف پلي استر(42

ارتقاء سطح کیفي عملکرد یك شرکت نساجي و ارزیابي آن براساس رویکرد ایزو 9000/2000 )مطالعه موردي : شرکت ریسندگي و بافندگي کاشان(43

تدوین و تهیه نرم افزار برنامه سرویس و نگهداري براي سالن بافندگي44

اندازه گیري کیفیت محصولات نساجي با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبي45

شناسایي فناوري هاي یك کارخانه نساجي با رویکرد مدیریت تکنولوژي46

تعیین عوامل مهم در انگیزش نیروي انساني و ارائه پیشنهاداتي جهت پیاده سازي نظام انگیزشي47

طراحي سیستم اطلاعات مدیریت )MIS( براي بخش تولید یك کارخانه بافندگي48

بررسي دیدگاه مشتریان در خصوص تاثیر بازاریابي نوین بر رفتار مصرف کنندگان مواد رنگزا نساجي49
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بررسي مزیت نسبي تولید پوشاک چرمي در ایران و ارائه راهکار جهت ارتقاء آن50

بررسي مدل کاربردي اجرایي BPR در صنعت نساجي )مطالعه موردي(51

بررسي و تبیین شاخصهاي چابکي در صنعت نساجي ایران )بررسي موردي : شرکت حریر سمنان(52

نقش تجار بازار تهران در صنایع نساجي )با تاکید بر واحد هاي بافندگي(53

مدیریت انتخاب و دسته بندي منسوجات رنگي در صنایع پوشاک54

تبیین موفقیت و عدم موفقیت شرکتهاي پوشاک نساجي چین و ایران با نگاه بازار محور55

بررسي تشکیل اتحادهاي استراتژیك در صنایع نساجي استان اصفهان56

بررسي وضعیت مالي و عملکرد شرکت هاي نساجي موجود در بورس و ارائه پیشنهاد براي بهبود نارسایي ها57

مطالعه زنجیره تأمین با رویکرد تقاضا و تولید در کارخانجات فرش ماشیني58

مدیریت مد59

ارائه بسته نرم افزاري جهت متعادل سازي خط تولید پوشاک60

بررسي عوامل مهم موفقیت شرکت هاي کوچك و متوسط پوشاک در ایران61

به کارگیري تفکر ناب و کنترل کیفیت جهت ارتقاء صنایع پوشاک چرمي62

بهبود بهره وري از منابع صنایع نساجي با استفاده از سیستم تولید بدون کارخانه63

بررسي و طراحي یك سیستم مدیریت ایمني- بهداشت و محیط زیست )HSE( براي صنایع نساجي )مورد مطالعه کارخانه البسکو(64

655 S  طراحي مدل ارتقاء بهره وري و کیفیت درصنایع نساجي ایران با استفاده از تکنیك مدیریتي

بررسي الزامات استقرار سیستم هاي تولید در کلاس جهاني در صنعت پوشاک ایران66

تجزیه و تحلیل پارامترهاي انگیزشي افراد و اثر آن در بهره وري یك کارخانه نساجي67

مطالعه رفتار مشتري در فرآیند خرید پوشاک ) مطالعه موردي : تي شرت زنانه در تهران (68

ارائه راهکار براي  ایجاد و پیاده سازي مدل سرآمدي EFQM در شرکت  نساجي )پوشاک(69

تعیین تابع چگالي توزیع شاخص دسترس پذیري ماشین آلات بافندگي در کارخانجات ایران به منظور بهبود70

ارائه یك روش در برنامه ریزي تولید مناسب براي صنایع پوشاک )مطالعه موردي کارخانه آراپوشش(71

تأثیر بکارگیري سیستم هزینه یابي بر مبناي فعالیت در صنعت نساجي )مطالعه ي موردي(72

ارائه روشي براي پیاده سازي ابزار کارت امتیازي متوازن )BSC( در یك کارخانه نساجي )مطالعه موردي: شرکت چرم مشهد(73

شناسایي و طبقه بندي معیارها و ارائه الگوریتمي جهت انتخاب تامین کننده براي برون  سپاري فعالیت هاي بافندگي74

توسعه محصول جدید در محیط مهندسي همزمان براي یك محصول نساجي ) مطالعه موردي(75

بهینه سازي پساب پروسه هاي تر صنایع نساجي: مطالعه موردي76

بررسي عوامل موثر بر بازاریابي مد در صنعت پوشاک ایران77

چگونگي استقرار سیستمهاي مدیریت محیط زیستي )EMS( در صنایع نساجي78

تعیین شاخص هاي برچسب گذاري محیط زیستي براي محصولات نساجي79

بررسي مدیریت ارتباط با مشتري  )CRM( و تعیین عوامل موثر بر موفقیت اجراي آن در یك کارخانه نساجي )مطالعه موردي: شرکت فرش مشهد(80

مدل هاي پیش بیني تقاضا در صنایع نساجي مبتني بر هوش مصنوعي81
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نیازسنجي آموزشي در یك واحد نساجي82

شناسایي و دسته بندي عیوب )غیررنگي( پارچه چاپ شده به کمك بینایي ماشیني83

استراتژي مدیریت زنجیره تأمین در صنایع پوشاک مدي ایران84

شناسایي موانع و ارائه راهکار هاي مناسب براي اجراي TQM در صنعت پوشاک ایران )مطالعه موردي: کارخانه پوشاک زانتوس(85

تاثیر استاندارد در افزایش رضایت مشتري )مطالعه موردي در فرش ماشیني(86

ارائه یك سربرنامه تولید )MPS( براي یك واحد تولیدي پوشاک )مطالعه موردي(87

نقش سیستم هاي اطلاعاتي در توسعه و رشد بنگاههاي کوچك و متوسط در صنعت پوشاک ایران88

مطالعه استفاده از کسب و کار الکترونیك در مدیریت زنجیره تامین فرش ماشیني89

نقش و جایگاه مدیریت تکنولوژي در ارتقاء صنعت تبدیل پوست به چرم در ایران )مطالعه موردي:  شرکت چرم مشهد(90

ارزیابي برند )Brand( در صنعت پوشاک ایران91

طبقه بندي خطوط تولید پوشاک جهت بالانس خط و بررسي روش هاي بالانس خط تولید در آنها92

مجموعه دكتراي تكنولوژي نساجي

کاربرد روش هاي انرژي در مدل سازي جهت پیش بیني آویزش پارچه1

بررسي و تعیین تأثیر تغییرات کشش نخ پود به منظور اعمال کنترل آن در ماشین بافندگي جت هوا و تعیین تأثیر کشش کنترل شده بر خصوصیات 2
فیزیکي پارچه

تاثیر ساختار مجموعه لیفي در برداشت آب به وسیله موئینگي3

مطالعه نیروهاي موثر بر الیاف، در موکشي الیاف کشمیر توسط الکتریسیته ساکن4

بررسي کیفیت ظاهري پارچه هاي حلقوي پودي بر اساس درجه بندي کیفیت ظاهري انواع نخهاي مصرفي5

بررسي نظري و تجربي خواص مکانیکي پارچه هاي بي بافت سوزن زني تولید شده از مخلوط دو نوع لیف6

تدوین مدلي براي مدیریت استراتژیك در سطح صنعت )مطالعه موردي: صنعت نساجي(7

بررسي تاثیر ساختمان بافت پارچه هاي حلقوي تاري بر رفتار خمشي آن به کمك یك مدل ریاضي8

تحلیل مکانیکي رفتار خستگي کششي پارچه هاي حلقوي تاري تحت بارگذاري سیکلي9

بررسي تأثیر تراکم بافت پارچه تاري-پودي لوله اي بر رفتار خستگي کششي تحت بارگذاري سیکلي10

تحلیل رفتارفشارپذیري پرز درفرشهاي پرزبریده11

مطالعه ي نیروهاي مؤثر بر الیاف فلزي در میدان مغناطیسي گردان12

بررسي و مدلسازي رفتار کمانش فشاري و شکل پذیري پارچه هاي لایي چسبدار13

بهبود پیشگویي رفتار کششي پارچه هاي تاري و پودي با استفاده از شبکه عصبي و سامانه فازي14

پیش بیني نحوه توزیع تنش و کرنش در بالن ماشین ریسندگي رینگ به کمك المانهاي محدود15

تحلیل تئوري و تجربي خصوصیات مکانیکي کامپوزیت هاي تقویت شده با ساختار هاي برید گرد مغزي دار16

شناسایي برخي از اجزاي ساختمان فیزیکي فرش دستباف با استفاده از پردازش تصاویر پرتونگاري17

تهیه  نخ رسانا از نانوالیاف حاوي نانولوله هاي کربني به روش الکتروریسي18
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بررسي رفتار مکانیکي چند لایه هاي شبه همسانگرد کامپوزیتي تقویت شده با پارچه هاي مرکب بازالت و نایلون تحت ضربه سرعت پایین19

مجموعه دکتراي شیمي نساجي و علوم الیاف

افزایش رسانایي الکتریکي الیاف با استفاده از پلیمرهاي رساناي مزدوجي1

تصحیح اندیس هاي متاماریزم به کمك تئوري تجزیه طیفي و تطبیق آن با نتایج بصري2

کاربرد سلولاز و پروتئاز در پنبه و پشم و تعیین تاثیرات فیزیکي شیمیایي این آنزیم ها در تکمیل نساجي3

بررسي تاثیر شرایط تولید بر خواص الیاف PP/PA6 )الیاف آلیاژي پلي پروپیلن/ نایلون 6(4

تاثیر بعضي از ویژگیهاي الیاف اکریلیك و پلي پروپیلن بر خواص نوري کفپوش ها5

تاثیر استفاده  از پلي آمید وپلیمرهاي   بلور مایع  بر فرآیند ذوب  ریسي و خواص  فیزیکي الیاف  پلي پروپیلن 6

سنتز و شناسایي کوپلیمرهاي اکریلونیتریل و بررسي رفتار حرارتي آنها به عنوان الیاف مصرفي در تهیه الیاف کربن7

روند رشد ساختار لیف و غشاء در فرآیند رسوب غوطه وري8

بررسي مکانیسم جذب مواد رنگزا از پساب به صورت سیستم هاي چند جزئي توسط جاذب هاي زیستي استخراج شده از شفیره ابریشم9

سنتز و بررسي خواص رنگرزي مواد رنگزاي دیسپرس جدید با قابلیت هیدرولیز شوندگي در محیط هاي قلیایي10

سنتز، شناسایي و بررسي برخي کاربردهاي سطح فعال هاي دوقلوي کاتیوني در نساجي11

بررسي و ارزیابي تاثیر نوع، مقدار و پارامتر هاي ساختاري رنگدانه در مکانیسم تخریب و پایداري نوري الیاف پلي پروپیلن12

13PET مطالعه نظري وتجربي قابلیت کشش وتکسچرایزینگ نخ فیلامنتي پلي استر تهیه شده از بطري استفاده شده

مطالعه حفره زدایي و بررسي نقش آن در کشش پذیري الیاف محلول ریسي شده پلي اکریلونیتریل14

استفاده از سیستم تصویربرداري رقمي در تجزیه کمي غلظت رنگزا در مقطع یك استوانه15

بررسي ایزوترم هاي جذب مواد رنگزاي اسیدي و دیسپرس بر روي الیاف نایلون با استفاده از اطلاعات انعکاسي16

تولید طرحهاي چاپي پارچه با کاهش رنگ و در نظر گرفتن تأثیر بافتار17

سنتز پلیمري دندریتیك )شاخه دار( و خواص الیاف حاصل18

تحلیل رنگ و همانندي آن در فضاي بردار هاي ویژه19

تهیه الیاف اکریلیك مبادله کننده یون و مطالعه رفتار جذبي و کارایي آنها در جذب یونهاي فلزي سنگین20

مطالعه عوامل موثر در تشکیل مورفولوژي و ارتباط آن با خواص فیزیکي مکانیکي الیاف آلیاژي PP/PBT در فرایند ذوب ریسي21

ارائه معیاري براي تعیین سازگاري مواد رنگزا با استفاده از داده هاي طیفي و رنگي نمونه رنگ شده22

حذف رنگزا از محلولهاي آبي با استفاده از فوتوکاتالیست کامپوزیتي نانوذرات اکسید تیتانیم و کربن فعال حاصل از پوسته کانولا23

مطالعه ذوب ریسي آمیزه هاي پلي اتیلن ترفتالات/ پلي تري متیلن ترفتالات و بررسي خواص الیاف حاصله24

بررسي امکان پایدارسازي نانوذرات دي اکسید تیتانیم و نقره و تاثیر آن بر خواص سطحي کالاي پلي استر25

سنتز و بررسي خواص سطح فعالهاي دوقلوي کاتیوني و کاربرد آنها در فرآیند هاي رنگرزي26

تعیین پارامترهاي موثر بر مکانیسم تخریب اکسایش نوري فیلامنت حاصل از ذوب ریسي نانوکامپوزیت پلي پروپیلن/ نانو خاک رس27

ساختار، خواص فیزیکي و مکانیکي و تخلخل نانوالیاف حاصل از آمیخته پلي )ال- لاکتیك اسید(/ پلي )اتیلن اکساید(28


